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ANNEX 1 

  

LIITE 

komission delegoituun asetukseen (EU) N:o .../..., 

annettu, 

edellytyksistä tiettyjen pinnoittamattomien puisten lattiapäällysteiden luokittelulle 
standardin EN 14342 mukaisesti ilman lisätestausta niiden paloteknisen käyttäytymisen 

osalta 

 

FI    FI 



 

LIITE 

 

Tuote 1,7) Tuotetiedot 4) 
Keskitiheys 
vähintään 5) 

(kg/m3) 

Kokonais-
paksuus 

vähintään 
(mm) 

Loppukäytön 
olosuhteet  

Lattia-
päällys-

teen 
luokka 3) 

Puinen 
lattiapäällyste 

Puinen lattiapäällyste, mäntyä tai 
kuusta 

Mänty: 480 
Kuusi: 400 14 Alle ei jätetä 

ilmarakoa  Dfl-s1 

Puinen 
lattiapäällyste 

Puinen lattiapäällyste, pyökkiä, 
tammea, mäntyä tai kuusta 

Pyökki: 700 
Tammi: 700 
Mänty: 430 
Kuusi: 400 

20 
Alle jätetään 
ilmarako tai alle ei 
jätetä ilmarakoa 

 Dfl-s1 

Puuparketit Puinen (yksikerroksinen) parketti, 
pähkinäpuuta 650 8 Liimataan alustalle 

6)  Dfl-s1 

Puuparketit Puinen (yksikerroksinen) parketti, 
tammea, vaahteraa tai saarnea 

Saarni:650 
Vaahtera: 

650 
Tammi: 720 

8 Liimataan alustalle 
6)  Dfl-s1 

Puuparketit 
Monikerroksinen parketti, jonka 
ylin kerros tammea, vähintään 3,5 
mm  

550 15 2) Alle ei jätetä 
ilmarakoa Dfl-s1 

Puiset 
lattiapäällysteet 

ja parketit 

Puiset lattiapäällysteet ja parketit, 
joita ei ole täsmennetty edellä 400 6 Kaikki  Efl 

1) Asennus standardin EN ISO 9239-1 mukaisesti vähintään luokan D-s2, d0 alustalle, jonka vähimmäistiheys on 400 kg/m3 tai joka 
asennetaan siten, että alle jätetään ilmarako (vähimmäiskorkeus 30 mm).  

2) Mukaan voidaan lukea vähintään Efl-luokan välikerros, jonka enimmäispaksuus on 3 mm ja vähimmäistiheys 280 kg/m3. 

3) Luokat on annettu päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 2. 

4) Ilman pinnoitetta. 

5) Vakioitu standardin EN 13238 mukaisesti (suhteellinen kosteus 50 %, 23 °C). 

6) Alustan on kuuluttava vähintään luokkaan D-s2, d0. 

7) Koskee myös porrasaskelmia. 
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